內政部營建署辦理「建築物昇降設備檢查員訓練」建築物昇降機安全作業訓練與現場實習計畫
中華民國電梯協會暨中華民國昇降設備安全檢查協會聯合訓練計畫
1、 法令依據：
依建築法第77條之4第3項規定，建築物昇降設備安全檢查，由檢查機構或團體受理者，應指派領有中央主管建築機關核發檢查員證之檢查員辦理檢查；同條文第8項第3款規定，檢查員應參加中央主管建築機關舉辦或委託之相關機構、團體所舉辦之訓練，檢查員未依建築法第77條之4第8項第3款規定參加訓練者，按建築法第91條之2第5項規定，直轄市、縣（市）主管建築機關應通知限期改正，屆期未改正者，得予停止執行職務或報請中央主管建築機關廢止其檢查員證，故檢查員如未取得本計畫之訓練結業證明者，將依建築法第91條之2第5項規定辦理。
2、 計畫目的：
鑒於近來建築物昇降設備致人傷亡意外事件頻傳，為保障民眾使用昇降設備之安全性，落實建築物昇降設備之管理維護、安全檢查機制，強化檢查員執行昇降機安全檢查之專業能力，並確實依檢查標準表內容辦理安全檢查，爰辦理本訓練計畫。
3、 辦理單位：
主辦單位：內政部(營建署)

執行單位：中華民國電梯協會、中華民國昇降設備安全檢查協會
協辦單位：本會團體會員(台灣三菱、永大機電、崇友實業、大同OTS、富士達、伸瑞企業、台灣通力、大業開發、迅達電梯、吉承日電、立穩機電、保速達………等會員專業廠商)

4、 辦理方式：將分為集中上課及現場操作實習二種，分別辦理。辦理內容如下：
1. 由本會辦理北、中、南三場次大型課堂講習，說明「建築物昇降設備安全檢查之注意事項及檢查員之社會責任與道德義務」、「建築物昇降機安全檢查作業程序及標準表」檢查重點。未即時趕上課程者由協會於台北補辦一場次說明會。
2. 各檢查機構參照內政部營建署辦理種子教師實務訓練方式，辦理所屬檢查員實務訓練。
3. 以內政部營建署訓練講習之種子教師，每三人一組，分組訓練9名檢查員，至所有報名檢查員訓練完成。每人現場實習時數至少三小時，並繳交二份「建築物昇降機安全檢查表」。
4. 檢查員訓練應檢附出席簽到、簽退簿及訓練過程照片檔，實務訓練過程之照片檔應至少十張(實習現場地址門牌與講師學員合照，機械室與講師學員合照，各學員操作不同機械設備至少一張，合計每一梯次11張)。
5. 實務訓練場所以各廠商訓練中心為第一優先，未備有訓練中心者，以訓練場所具有二台以上升降機之大樓為講習場所，應先取得管理人同意及報本會備查通知講師前往。
6. 全部訓練完成後，編造名冊及實務訓練照片檔(含電子檔光碟)、簽到簿送內政部營建署備查，製作講習證明，用印後發給檢查員。
5、 辦理對象：
1. 凡登錄於中華民國電梯協會及中華民國昇降設備安全檢查協會內之檢查員皆需報名，登錄於其他協會則不予受理，若無登錄於任一協會，則可報名於任一協會受訓。
2. 未接受中央指定之講習者，將暫停檢查員檢查資格。暫停檢查資格者，若要恢復資格得視狀況經評估需求再呈請主管機關核准後，始得辦理補訓取證手續。
3. 因中華民國電梯協會已不再執行檢查業務，登錄於電梯協會者，應特別注意，當講習完成後，應申請辦理移轉登錄於中華民國安全檢查協會之檢查員，始得執行檢查業務。
4. 為服務會員本會會員公司之檢查員且登錄於本協會，講習費用由協會支應，非會員或未登錄本會之檢查員酌收講習費：NT.3000。(匯款帳號：中華民國昇降設備安全檢查協會 兆豐國際商銀 東內湖分行 067-09-01961-2，請於完成匯款後傳真匯款單至 FAX：02-26573322 並來電確認 TEL：02-26575511 始完成報名)。
5. 專業廠商需提供訓練場地，訓練公司之檢查員，講師由協會指派。
6. 非專業廠商內之檢查員由協會借用場地集中訓練，或安排其他廠商並同訓練。
7. 本會辦理檢查員實務講習訓練，以網路報名方式辦理，輔以電話聯絡。
8. 報名後由本會按報名人數安排上課與講師，以E-mail 通知時間。

6、 辦理時間：
1. 報名時間預定103年6月16日開放上網報名，於103年6月30日截止報名。
2. 7月10日前安排上課場次及通知上課時間。

3. 活動報名網址：http://goo.gl/zf8Edn
7、 課程表：
A.集中上課，分北、中、南三區上課
	課程
	課程內容

	13:00-13:30
	報到

	13:30-14:00
	建築物昇降設備安全檢查之注意事項及檢查員之社會責任與道德義務

	14:00-14:10
	休息

	14:10-15:30
	建築物昇降機安全檢查作業程序及標準表」檢查重點

	15:30-15:40
	休息

	15:40-16:30
	建築物昇降機竣工檢查作業程序及標準表」檢查重點

	16:40-17:00
	綜合討論及簽退


B.現場操作實習三小時，由各擔當種子教師，另外指定地點、時間辦理。
	綱要
	項目
	講習提要

	一.機械室
	A.絕緣測試
B.剎車器測試滑距與鋼索磨損檢查
C.車廂安全鉗作動測試
D.調速機測試
E.主機狀況檢查
F.無機房升降機
	A-1絕緣電阻器使用
B-1滑距測試方法
B-4鋼索磨損判定
C-1安全鉗測試注意事項
D-1調速機測試注意事項
E-1主機變速齒輪與漏油
F-1控制盤與車廂對講機
	A-2接地電線拆除
B-2滑距值判定
B-5鋼索生銹與斷股
C-2安全鉗作動
D-2作動值判定
E-2馬達過熱與電流
F-3工作平台與救援裝置
	A-3電阻值判定
B-3剎車器判定與平衡判定
C-3安全鉗恢復動作
D-3調速機恢復
E-3驅動輪與變位輪磨損
F-4安全距離限制

	二.升降道
	A.乘場門連鎖
B.極限開關
C.鋼索固定與配重固定
D.緩衝器安全距離與恢復狀況
E.機坑檢查
	A-1乘場門鎖扣測試
B-1上下極限開關動作
C-1鋼索固定測試
D-1緩衝器安全距離
E-1機坑積水與清潔
	A-2乘場門電氣連鎖
B-2上下制動開關動作與安全距離判定
C-2鋼索張力平衡與調速機鋼索檢查
D-2緩衝器恢復狀況
E-2機坑安全開關與照明
	A-3乘場門自動閉鎖與變形判定
B-3強制減速開關或限制開關功能
C-3配重固定
D-3緩衝器液油與生鏽
E-3未設置非相關管線

	三車廂與乘場
	A.緊急照明與對外聯絡
B.車廂門連動
C.救助口與安全開關
D.無障礙設施
E.緊急運轉
F.乘場按鈕與指示燈
	A-1車廂照明與停電照明
B-1車廂操作盤開關門
C-1車廂救助口通暢
D-1車廂內設施
E-1緊急呼返與標示
F-1乘場按鈕動作測試
	A-2對外聯絡電話或對講機
B-2 車廂門連動
C-2救助口開啟連動
D-2點字、語音、光電開關
E-2緊急運轉
F-2指示燈正常
	A-3緊急供應電源(電池)

B-3車廂門安全門邊(或光電開關)

C-3車廂安全開關
D-3按鈕、引導標示
E-3緊急電源
F-3一般呼叫與供行動不便者呼叫


